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Egal ob über oder unter Wasser - Sie werden die Kleine lieben. 

Wasserdicht, stoßfest, staubgeschützt und kälteresistent, die kompakte Full-HD Action Kamera ADIXXION 
ist Ihr idealer Begleiter auf der ganzen Welt. Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Skifahren, Snowboarden, Biking, 
Skaten, Wildwasserfahren, Motorsport… Egal, ob in der Hand gehalten, an der Brille, Maske oder Fahrrad mon-
tiert, sie ist da, wenn es gilt, aufregende Erlebnisse einzufangen. 

Die integrierte Wi-Fi (WLAN)-Schnittstelle verbindet die Kamera mit dem Smartphone. Sie können somit auch 
unterwegs sofort Ihre Erlebnisse mit anderen teilen. Der 1,5 Zoll LCD-Monitor, die Super-Weitwinkeloptik, der 
HDMI-Ausgang, ein SDXC-kompatibler Kartenslot und zwei Anschlüsse für Standard-Stative eröffnen nahezu  
unbegrenzte Möglichkeiten. 

Highlights 
 
 "QUAD-PROOF" Design: 5 m wasserdicht, 2 m stoßfest, 

staubdicht, frostsicher, keine Schutztasche nötig 
 Eingebautes Wi-Fi: Smartphone-Verbindung, Streaming- 

und Fernbedienungsfunktion (kostenlose App für Android-
Smartphones/Tablets, iPhone und iPad verfügbar) 

 1.5-Zoll/3,8 cm LCD Monitor 
 Super Weitwinkelobjektiv mit 170 Grad 
 Weißabgleich (Auto & Manual) 
 Zeitraffer-Aufnahme (Time-Lapse REC) 
 HDMI®-Ausgang (Mini) 
 Computer-Software Wi-Video (für Windows®) im Lieferum-

fang enthalten 
 Zubehör im Lieferumfang: Brillenhalterung, flexible Halte-

rung, Schutzlinse, LCD-Schutzfolie, USB-Kabel, Akku 
 Full HD (1080p)-Videoaufzeichnung mit höchster Auflösung 

(1920x1080/30p ) und HDMI®-Ausgabe 
 5 Megapixel-Fotos 
 Digitaler Bildstabilisator 
 5-fach Digitalzoom 
 Steckplatz für SD/SDHC/SDXC-Speicherkarten 
 Akku-Aufladung über USB-Anschluss 
 Computer-Software (für Windows®) im Lieferumfang enthalten 

Entdecken Sie die Welt neu! 

Tauchen Sie mit der ADIXXION ab 
 
Genießen Sie farbenfrohe Tauchgänge bis 5 m Tiefe und ausgedehnte Schnorcheltrips. Ab Herbst 2012 können 
Sie dann tiefer gehen - denn dann wird das Unterwassergehäuse erhältlich sein! 
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Technische Spezifikationen 
 

Schnittstellen  
 SD-Speicherkarten-Steckplatz • (SDXC-kompatibel) 
 USB 2.0/1.1 
 USB 2.0 High Speed-Datentransfer zum PC 
 HDMI®-Ausgang (Mini) 
 NTSC/PAL-Videoausgabe (wählbar) 
LC-Display/Monitor 
 LCD-Monitor 1,5-Zoll  
Ausstattung 
 Zeitraffer-Aufnahme (Time-Lapse REC) 
 Mehrsprachige Bildschirmmenüs (Deu, Engl, Franz, Ital, Span, Niederl, Port, Jap)  
 Selbstauslöser (10 Sek.)  
 Wasserdicht (IEC-Standard 529 IPX8) (5 m)  
 WLAN (Wi-Fi)-Übertragung: Live-Monitoring, Smartphone-Anbindung, Live-Streaming auf den PC (Netzwerk), einfa-

cher Internet-Upload zu YouTube™/ Facebook / Picasa / TwitVid - (unterstützt auch HD-Videos), drahtloser Daten-
transfer zum PC, Internet-TV-Übertragung via USTREAM 

 Stoßfest (MIL-STD 810F, Methode 516.5-Aufprall) - (2 m)  
 Bild-Umkehr 
 Zwei Anschlüsse für Standard-Stative 
 Staubdicht (IEC-Standard 529 IP6X) 
 Endless REC (Endlos-Aufnahme) 
 Frostbeständig (-10 Grad Celsius)  
Zubehör im Lieferumfang 
 Akku 
 USB-Kabel 
 Objektivschutz (2 Stück)  
 Software: Wi-Video (Win)  
 Flexible Halterung (mit 2 Unterteilen)  
 LCD-Schutzfolie 
 Brillenhalterung (mit Schrauben und einem Schraubendreher) - auch passend für Maske! 
System 
 Format [Videoaufnahme] Video: MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4) Audio: AAC, [Foto] JPEG  
 Speichermedium SD-Speicherkarte 
 Kapazität der eingebauten Festplatte 128 MB ROM (PC-Software und Bedienungsanleitung vorinstalliert)  
Kamera 
 Vollautomatischer (digitaler) / manueller Weißabgleich 
 CMOS 1/2,5"  
 Bildpunkte CCD-/CMOS-Chip (5 Megapixel)  
 Fester Fokus   
 Objektiv: Zoombereich (Digital) (max.) 5-fach, Brennweite (in mm) 3,8 (entspricht bei einer Kleinbild-Fotokamera: 

25,4), Blendenöffnung F2.8, Digitaler Bildstabilisator 
Recorder 
 JPEG Fotoaufnahmen 
 Videoaufnahme (Modi) FHD: 1920 x 1080/30p, HD960: 1280 x 960/30p, HD60: 1280 x 720/60p, HD30: 1280 x 

720/30p, WVGA: 848 x 480/30p  
 Video-Aufnahmezeit (max.) 9 Std. 30 Min. (FHD) / 47 Std. 20 Min. (WVGA) 
 Bildgröße (Fotos) 2592 x 1944  
 MP4 Videoaufnahmen 
Allgemein 
 Gewicht (ca.) 104 g ohne Akku / 126 g mit Akku 
 Leistungsaufnahme ca. 2,5 W 
 Abmessungen (B x H x T) 74 x 53 x 35 mm  


